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主题 关于再次强调本市建筑起重机械安全管理的工作提示 

提示 

对象 
各工程监督机构、工程参建各方 

提示 

背景 

为进一步厘清建筑起重机械各方责任主体安全管理职责，规范

建筑起重机械租赁、安装、拆卸等安全行为，确保建筑起重机械安

全管理措施有效落实，防止和减少建筑起重机械生产安全事故发

生，切实保障人民生命财产安全，现就有关事项提示如下： 

主要

提示

内容

及工

作要

求 

1.责任落实。工程参建各方要认真履行安全生产法定职责，牢

固树立“红线意识”，充分认识起重伤害事故后果的严重性，深刻

吸取以往起重伤害事故的教训，严格落实《建筑起重机械安全监督

管理规定》和《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》等文件要

求，进一步加强建筑起重机械的安装、检测、使用登记、维修保养、

拆卸等各环节的安全管控，特别要强化起重机械安拆、顶升的过程

管控。 

2.方案编制。施工单位应当在建筑起重机械进场前组织工程技

术人员编制专项施工方案，方案要结合建筑起重机械说明书，根据

现场实际情况明确建筑起重机械安装、拆卸及顶升过程操作方法、



顶升计划和安全保障措施等内容，同时应按照危大工程的要求落实

方案编制、审核、论证等相关工作。 

3.作业交底。专项施工方案实施前，方案编制人员或者项目技

术负责人应向施工现场主要管理人员进行方案交底；施工现场工程

技术人员应向作业人员进行安全技术交底，并由双方共同签字确

认。交底内容要重点明确建筑起重机械作业过程中易发生事故的工

序、步骤和点位，并根据作业当天天气情况、施工现场及周边环境

做好针对性交底工作。 

4．验收管理。一是总包单位应组织监理、租赁 (产权)、安拆

等单位对进场的建筑起重机械设备及构配件进行进场验收，并做好

记录，未经进场验收合格的建筑起重机械设备及构配件不得投入安

装、使用；二是总包单位应按规定组织施工条件验收，重点检查管

理人员是否到岗履职、作业人员是否是否人证合一，作业人员是否

正确佩戴并使用安全带和安全帽，作业现场是否设置警戒区域和警

示标志等安全防护措施；三是现场安装、拆卸之前，总包单位应根

据专项施工方案和安装使用说明书等，组织监理、租赁（产权）、

安拆等单位检查建筑起重机械，重点对固定在建筑起重机械上的出

厂铭牌及各机构的出厂铭牌信息、塔式起重机塔身标准节、起重臂

节、拉杆塔帽等结构件和配重以及施工升降机吊笼、导轨架上可追

溯出厂日期的永久性标志进行逐一核对，核对无误后方可进行安装

作业。 

5.过程管控。施工作业要严格按照专项施工方案和建筑起重机

械操作规程实施，施工总包单位项目负责人、技术负责人、专职安



全管理人员和安拆单位技术负责人、专职安全管理人员等应现场监

督，项目监理单位应派员进行现场巡视，确保安全技术专项方案得

到有效执行。建筑起重机械在安装完毕后，经检测、验收并取得建

设行政主管部门颁发的使用登记证后，方可投入使用。 

6.使用管理。总包单位应实行建筑起重机械专人管理，定期组

织对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行检查、维

护和保养，检查发现存在生产安全事故隐患的，应当限期整改，情

况严重的应当立即停止使用，隐患消除后方可重新投入使用。 

7.教育培训。加强对作业人员的安全教育培训，牢固树立“务

工人员是自身安全的第一责任人”的理念，加大对现场作业人员“一

带一帽”的检查力度，发现违规行为应及时纠正制止，对违规情节

严重的进行严肃处理，同时建立长效的“一带一帽”治理机制，通

过宣传治理，进一步提升务工人员的自身防护意识。 

8.监督检查。各工程监督机构应加强对建筑起重机械安拆、顶

升和使用的日常监督，对于建筑起重机械管理使用中未履行安全管

理职职责的单位和个人，要依法依规严肃处理。 
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